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 TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
 
1. Satın alınacak borular ekli listede belirtilen içme suyu amaçlı PE 100 HDPE’ den mamul plastik borulardır.
2. Boruların, ek parçaların ve özel aksamların çapları, ATÜ’leri, malzeme cinsleri, miktarlar, birim fiyatları ve tutarları ekli listede belirtilmiştir
3. Borular ve ek parçaları HDPE 100 TS 418-2 PR EN 12201-2 standartları esaslarına uygun olarak imal edilecektir.
4. PE 100 HDPE Boruların üzerlerine firma adı, standardı, boru çapı ve ATÜ’ leri ile imalat tarihinin de yazılması gerekmektedir.
5. Borular ve başlara fabrikada, işletme basınçlarının asgari 1,5 katı; Test neticeleri tesellüm ünitesine behemehâl verilecektir.
6. PE 100 HDPE Borular en fazla 100 mt’lik ambalajlar içerisinde sunulacaktır. Kırık ve ezik boru ve parçaları kabul edilmeyecektir.
7. PE 100 HDPE borular bağlantı parçası olarak yeterli sayıda kaplin manşon uygun olarak bedelsiz verilecektir. Borular listesi bu şekilde imal edilip fabrikada istiflenmesine müteakip İdaremiz elemanlarının yapacağı kabul sonrası nakledilecektir.
8. Boruların nakli, yükleme ve boşaltma yükleniciye ait olacaktır. 
9. Borular et kalınlığı dağılımı standardın ön gördüğü değerleri aşmayacak dağılım üniform olacaktır.
10. Boru imalatı yapacak olan firma TS418-2 PR EN 12201-2 standardının ön gördüğü testlerden en az: iç basıncı, yoğunluk, MFI, kopma uzaması testlerini firma laboratuarında yapılabilmelidir.
11. Malzemeler İdarenin stok sahasına çap ve basınçlarına göre düzgün ve tekniğine uygun olarak istif edilir. İstif için gerekli vinç, araç, işçi vb. yüklenici tarafından sağlanır. Bu hizmetler için ek bir ücret verilmez. İstif sırasında gerekli güvenlik önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır.


											
